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1  Uppdrag och syfte

Sweco har pa uppdrag av samhallsbyggnadskontoret i Varbergs kommun utfort
en dversiktlig geoteknisk undersdkning infor framtagande av en ny detaljplan
inom Ostra Kvarngarden i Varberg, se figur 1.

Figur 1. Undersokningsomrade for geoteknisk undersokning ar utméarkt med en réda
figurer (flygfoto fran Google maps).

2 Planerade anlaggningar

P& aktuellt omrade planeras for exploatering av verksamhetsytor for
industribebyggelse, lokalgator och VA-ledningar.

3  Omradesbeskrivning

Undersokningsomradet ligger vid Kvarngardens industriomrade, i nordostra delen
av Varberg, vaster om E20:an och trafikplats Varberg C.

| dagslaget utgors undersokningsomradet av upplagsytor samt betes och
odlingsmark.

4  Underlag

Foljande underlag har anvants :

- Primérkarta utférd av Varbergs kommun
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5  Geoteknisk kategori

Anlaggningarna kan uppfdras enligt Geoteknisk kategori 2; konventionella typer
av byggnadsverk och grundlaggning utan exceptionell risk for
omgivningspaverkan eller speciella jord- eller belastningsférhallanden.

6 Utsattning/inmatning

Samtliga undersdkningspunkter har métts in i koordinatsystem SWEREF 99 13
30 och hojdsystem RH2000. Matningsklass B enligt SGF Féalthandbok 1:2013.

7 Geotekniska undersokningar

Undersokningarna redovisas i ritningar och bilagor enligt innehallsférteckningen.
Utforandestandarder for respektive metod finns i kapitel 9 — Styrande dokument.

7.1 Faltundersokningar

Féltarbetet har utforts i januari 2017 av faltgeotekniker Jan Stomberg, Sweco.
Féltarbetet har utférts med bandvagn Geotech 604 D.

Féltarbetet omfattar sammanlagt 7 undersékningspunkter. Undersokningar for
dataljplanen har omfattat féljande metoder:

Spetstrycksonderingar (CPT)
- Trycksonderingar (Tr)
Skruvprovtagningar (Skr)

Beddmning av jordart vid provtagning har gjorts i falt.

Resultatet fran faltundersokningarna redovisas pa ritningar och i bilagor enligt
innehallsforteckningen. For tolkning av undersokningsresultat hanvisas till PM
Geoteknik.

7.2 Laboratorieundersdkningar

Analys av utvalda stérda jordprover har utférts under februari 2017 pa Sweco:s
geotekniska laboratorium i Halmstad. Undersdkningarna har omfattat bestamning
av jordart, vattenkvot och konflytgrans.

8 Hydrogeologiska undersékningar

Tva grundvattenror har monterats inom omradet varav ett sitter i den vastra delen
(GW-KG2) och ett i den mellersta delen (GW-KG5). En grundvattenyta har
noterats pa nivaerna +10,1 och +10,3 (2017-02-16).Vattennivaer varierar med
arstid och nederbord.

9 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2004 med tillhérande nationell bilaga.
Styrande dokument fér utférande av planering och utférande samt
faltundersokningar och laboratorieunderstékningar ar listade i respektive tabell
nedan.
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Tabell 1. Planering och utférande

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2:2007

Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2
Redovisning TD Dokumenthantering IEG-Rapport 4:2008

Tabell 2. Faltundersékningar

Undersdkningsmetod Standard och andra styrande dokument
CPT CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012

Tr Trycksondering SGF Rapport 1:2013

Skr Skruvprovtagning SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersdkningar stérda jordprover (WSP Halmstad)

Undersékning Standard och andra styrande dokument
Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 & SS-EN/ISO 14688-2
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgéva 3
Konflytgrans SS 02 71 20, utgéva 2

10 Harledda varden

Sammanstéllning av harledda varden baserade pa trycksondering,
skruvprovtagning, CPT-sonderingar samt genom laboratorieférsok redovisas i
bilagda ritningar samt bilaga 1 och 2.

Harledda varden for vattenkvot och konflytgrénsbestdmningar redovisas i
laboratorieprotokoll, se Bilaga 1.

11 Vardering av undersodkning

Vid sammanstallning av utférda geotekniska undersokningar erhalls en viss
spridning och i vissa fall avvikande enstaka varden sinsemellan resultatet fran de
olika undersokningsmetoderna. Orsaken till spridningen och skillnader ar alltifran
olika noggrannheter mellan matmetoder till maskinella och yttre faktorer (exv.
hantering och stdrning av jordprover etc.) som i enstaka fall kan medféra
avvikande uppmatta varden. | 6vrigt anses erhallna varden for spridning i
hallfasthets- och deformationsegenskaper vara normala.
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SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

PROJEKT
Ostra Kvarngard

PROJEKTNUMMER

2351240

FALTUNDERSOKNING
2017-01-23/ F Stenfeldt

LABORATORIEUNDERSOKNING

2017-02-15 / FST

Sweco
Karl Xl:s vag 61

SE 302 96 Halmstad,
Waxel +46 8 695 60 00
Direkt +46 35-295 00 41

PROVTAGNINGSMETOD GRANSKNING
Skruv 2017-02-16 / FST
Borrhal Vatten- | Konflyt- | Mtrl.typ enl Anmarkning
Djup (m) Jordartsbeskrivning ol | ardns | Kase
o _ % %L enl Anl
Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- AMA2013
EN-ISO 14688 2:2004

KG 2

0-0,7 grusig sandig MULLJORD *

-1,1 SAND *

-15 Brunsvart gyttjig FINSAND med sandskikt 58

-3,0 Grabrun sandig GYTTJA 88 152

-4,0 grusig siltig SAND *

-5,0 Grd TORRSKORPELERA 27 43

-5,7 Gra nagot grusig siltig LERA med sandskikt 30

-7,0 Gra siltig LERA 41 42

KG 4

0-0,5 FYLLNING / grusig SAND

-1,0 Grd TORRSKORPELERA 33 Fyllning ?

2,1 Gra grusig siltig SAND Fyllning ?

-3,0 Grd TORRSKORPELERA 28

KG 5

0-2,5 Brunsvart FYLLNING / lerig sandig

MULLJORD

-3,2 Brun SAND

-3,9 Gréasvart SAND med gyttjiga sandskikt 33

-4,4 Grasvart nagot gyttjig SAND 23

-4,9 Grasvart nagot gyttjig SAND 31

-5,0 SAND *

KG 8

0-0,2 MULLJORD *

-0,3 SAND *

-0,9 Brungrd TORRSKORPELERA med sandskikt [ 41

-1,2 grusig siltig SAND *

-2,0 Gra LERA 32 Torrskorpekaraktar

-3,0 Gra siltig LERA 38 58

-4,0 Gra siltig LERA 57

-5,0 Gra siltig LERA 65 72

* Bedbmt i féalt av borrningsledare




CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 ErOJ_eE g;;rfzfgamgarden
Forborrningsdjup  0.00 m Referens my Vitska i filter Fett PIrOtJe nr Varb
Start djup 0.00 m Niva vid referens  10.70 m Borrpunktens koord. ats . arberg
Stopp djup 18.64 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  KG1
Grundvattennivda  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum 2017-01-23
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plats Varber
Niva vid referens 10.70 m Forborrat material Datum for utvérdering . erg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG1
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2017-01-23
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plats Varber
Niva vid referens 10.70 m Forborrat material Datum for utvérdering . erg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG1
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2017-01-23
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2017-02-17

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG1
Datum 2017-01-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 18.64 m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 263.80 118.70 7.30
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 266.20 118.70 7.29
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 240 0.00 -0.02
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
1.50 5.00 1.50
5.00 7.00 0.43
7.00 | 14.00 0.42
Anmarkning
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Sidalav?2
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG1
2351240 Datum 2017-01-23
. 1 1
DJup (m) r W|_ tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |SaMed 1.80 52.4 1.9 1.9 119.2| 313 422 33.8
0.20 | 0.40 |SaMed 1.90 49.1 5.4 5.4 103.3| 30.6 412 33.0
0.40 | 0.60 |SaMed 1.90 47.2 9.1 9.1 939 287 38.5 30.8
0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 458 | 129 | 129 85.7| 25.9 34.4 275
0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 446 | 166 | 16.6 787| 232 30.6 245
1.00 | 1.20 |Sal 1.80 386 | 202 | 19.2 63.7| 153 19.5 15.6
120 | 1.40 |[SiL 1.70 ((79.5)) |(35.1) | 23.6 | 20.6 5.0 5.9 47
140 | 1.60 [CIM NCSi | 1.60 (42.2) 269 | 219 1.00
160 | 1.80 [CIL OC|1.60|1.50 24.0 300 | 230 | 89.6 | 3.89
1.80 | 2.00 |ClvL OC|1.60|1.50 18.7 332 | 242 | 648 | 2.68
2.00 | 2.20 |ClvL OC|1.60|1.50 18.7 363 | 253 | 639 | 253
2.20 | 2.40 |ClvL OC|1.60|1.50 19.4 394 | 264 | 664 | 251
240 | 2.60 |ClvL OC|1.60|1.50 19.3 426 | 276 | 650 | 2.36
2.60 | 2.80 |ClvL OC|1.60|1.50 19.4 457 | 287 | 648 | 2.26
2.80 | 3.00 |ClvL 0OC|1.60|1.50 19.5 489 | 299 | 645 | 2.16
3.00 | 3.20 |ClvL 0OC|1.60|1.50 18.8 520 | 310 | 613 | 1.98
3.20 | 3.40 |ClvL OC|1.60|1.50 185 55.1 | 321 | 59.6 | 1.85
3.40 | 3.60 |ClvL OC|1.60|1.50 18.7 583 | 333 | 59.7 | 1.79
3.60 | 3.80 |ClvL 0OC|1.60|1.50 19.8 614 | 344 | 635 | 1.85
3.80 | 4.00 |CIL OC|1.60|1.50 20.2 645 | 355 | 64.8 | 1.82
400 | 4.20 |CIL 0OC|1.60|1.50 20.9 67.7 | 367 | 669 | 1.82
420 | 4.40 |CIL OC|1.60|1.50 21.7 708 | 378 | 695 | 1.84
440 | 4.60 |CIL OC|1.60|1.50 21.1 740 | 390 | 668 | 1.71
460 | 4.80 |CIL OC|1.60|1.50 20.9 771 | 401 | 653 | 1.63
480 | 5.00 |SavlL 1.70 | 1.50 349 | 803 | 413 36.2 8.9 11.0 8.8
500 | 5.20 |SiL 1.70 | 0.43 | ((94.1)) 837 | 427 6.1 7.2 5.8
520 | 5.40 |SiL 1.70 | 0.43 |((102.5)) 87.0 | 44.0 6.6 7.9 6.3
540 | 5.60 |CIM 0C|(1.90|0.43 53.8 905 | 455 | 416.7 | 9.15
5.60 | 5.80 |CIM 0C|(1.90|0.43 51.2 943 | 47.3 |387.8 | 8.20
5.80 | 6.00 |CIM 0OC|1.85|0.43 48.9 98.0 | 49.0 | 363.0 | 7.42
6.00 | 6.20 |CIL 0OC|1.85|0.43 39.3 101.6 | 50.6 | 2743 | 5.42
6.20 | 6.40 |CIM 0OC|1.85|0.43 40.6 1052 | 522 | 2833 | 543
6.40 | 6.60 |CIL 0OC|1.85|0.43 34.2 108.8 | 53.8 | 2269 | 4.21
6.60 | 6.80 |CIL 0OC|1.85|0.43 28.7 1125 | 555 | 180.8 | 3.26
6.80 | 7.00 |CIL 0OC|1.60|0.43 23.0 1159 | 56.9 | 136.3 | 2.40
7.00 | 7.20 |CIL 0OC|1.60|0.42 20.2 119.0 | 58.0 | 116.7 | 2.01
7.20 | 7.40 |ClvL 0OC|1.60|0.42 18.4 122.1 | 591 | 1032 | 1.74
7.40 | 7.60 |ClvL 0OC|1.60|0.42 17.9 1253 | 603 | 99.4 | 1.65
7.60 | 7.80 |ClvL 0OC|1.60|0.42 17.3 1284 | 61.4 | 948 | 154
7.80 | 8.00 |ClvL 0OC|1.60|0.42 18.2 131.6 | 62.6 | 100.5 | 1.61
8.00 | 8.20 |ClvL 0OC|1.60|0.42 18.4 1347 | 63.7 | 101.1 | 1.59
8.20 | 8.40 |ClvL 0OC|1.60|0.42 18.4 137.8 | 64.8 | 101.3 | 1.56
8.40 | 8.60 |ClvL 0OC|1.60|0.42 19.0 141.0 | 66.0 | 1048 | 1.59
8.60 | 8.80 |ClvL 0OC|1.60|0.42 19.6 1441 | 67.1 | 1082 | 161
8.80 | 9.00 |CIL 0OC|1.60|0.42 20.0 1472 | 682 | 110.8 | 1.62
9.00 | 9.20 |ClvL 0OC|1.60|0.42 19.7 1504 | 69.4 | 108.4 | 1.56
9.20 | 9.40 |ClvL 0OC|1.60|0.42 19.6 1535 | 705 | 106.9 | 1.52
9.40 | 9.60 |ClvL NC|1.75|0.42 19.0 156.8 | 71.8 | 102.6 | 1.43
9.60 | 9.80 |ClvL NC | 1.60 | 0.42 19.4 160.1 | 73.1 | 104.4 | 1.43
9.80 | 10.00 |CIL NC | 1.60 | 0.42 20.1 163.2 | 742 | 109.1 | 1.47
10.00 | 10.20 |CIL NC | 1.60 | 0.42 20.2 166.4 | 75.4 | 109.5 | 1.45
10.20 | 10.40 |CIL NC | 1.60 | 0.42 20.6 169.5 | 765 | 111.7 | 1.46
10.40 | 10.60 |ClvL NC|1.75|0.42 19.9 172.8 | 77.8 | 10655 | 1.37
10.60 | 10.80 |CIL NC|1.75|0.42 20.6 1762 | 79.2 | 1103 | 1.39
10.80 | 11.00 |CIL NC | 1.60 | 0.42 21.7 1795 | 805 | 117.5 | 1.46
11.00 | 11.20 |CIL NC|1.75|0.42 215 182.8 | 81.8 | 1155 | 1.41
11.20 | 11.40 |CIL NC|1.75|0.42 22.0 186.2 | 832 | 1186 | 1.43
11.40 | 11.60 [CIL NC | 1.60 | 0.42 223 189.5 | 845 | 120.0 | 1.42
11.60 | 11.80 [CIL NC | 1.60 | 0.42 23.0 192.7 | 857 | 1243 | 1.45
11.80 | 12.00 [CIL NC|1.75|0.42 22.4 196.0 | 87.0 | 120.3 | 1.38
12.00 | 12.20 |CIL NC|1.75|0.42 23.1 199.4 | 884 | 1241 | 1.40
12.20 | 12.40 |CIL NC|1.75|0.42 23.3 202.8 | 89.8 | 1251 | 1.39
12.40 | 12.60 |CIL NC|1.75|0.42 23.9 2063 | 91.3 | 1288 | 1.41
12.60 | 12.80 |CIL 0OC|1.60|0.42 27.8 2095 | 925 | 1549 | 1.67
12.80 | 13.00 [CIL NC|1.75|0.42 22.8 2128 | 938 | 1201 | 1.28
13.00 | 13.20 |CIL NC|1.75|0.42 24.6 2163 | 95.3 | 131.8 | 1.38
13.20 | 13.40 |CIL NC|1.75|0.42 225 2197 | 96.7 | 1173 | 1.21
13.40 | 13.60 |CIL NC|1.75|0.42 22.6 2231 | 981 | 117.7 | 1.20
13.60 | 13.80 [SiL 1.70 | 0.42 |((117.4)) 2265 | 995 7.9 9.6 7.7
13.80 | 14.00 [CIM 0OC|1.85|0.42 67.0 230.0 | 101.0 | 454.7 | 4.50
14.00 | 14.20 |SaMed 1.90 36.6 | 233.7 | 102.7 625| 320 433 34.6
14.20 | 14.40 |SaMed 1.90 37.0 | 237.4 | 104.4 66.5| 36.8 50.2 40.1
14.40 | 14.60 |SaMed 1.90 36.5 | 241.1 | 106.1 623| 323 437 35.0
14.60 | 14.80 |SaMed 1.90 35.6 | 244.9 | 107.9 55.4| 26.0 34.6 27.7
14.80 | 15.00 |SaMed 1.90 35.1 | 248.6 | 109.6 522| 236 31.2 25.0
15.00 | 15.20 [CIM NCSi | 1.85 (44.7) 2523 | 111.3 1.00
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Sida2av 2
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG1
2351240 Datum 2017-01-23

. 1 1

DJup (m) r WL tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
15.20 | 15.40 [CIM NCSi|1.85 (61.3) 2559 | 112.9 1.00
15.40 | 15.60 |SiMed 1.80 ((217.7)) |(32.5) | 259.5 | 114.5 135 17.1 13.7
15.60 | 15.80 [CIH NCSi | 1.90 (97.4) 263.1 | 116.1 1.00
15.80 | 16.00 [CIH NCSi | 1.90 (142.8) 266.8 | 117.8 1.00
16.00 | 16.20 [CIH NCSi | 1.90 (89.1) 2706 | 119.6 1.00
16.20 | 16.40 |SaMed 1.90 345 | 2743 | 121.3 489 223 29.3 23.4
16.40 | 16.60 [CIM NCSi | 1.85 (63.6) 278.0 | 123.0 1.00
16.60 | 16.80 [CIH NCSi | 1.90 (99.2) 281.6 | 124.6 1.00
16.80 | 17.00 |SiMed 1.80 ((280.4)) |(33.5) | 285.3 | 126.3 16.9 21.8 17.4
17.00 | 17.20 |SiMed 1.80 ((278.4)) |(33.4) | 288.8 | 127.8 16.8 21.6 17.3
17.20 | 17.40 |[CIM NCSi | 1.85 (49.3) 2924 | 129.4 1.00
17.40 | 17.60 [CIH NCSi | 1.90 (111.1) 296.1 | 131.1 1.00
17.60 | 17.80 |CIvH NC | 1.90 (156.1) 299.8 | 132.8 1.00
17.80 | 18.00 |SiMed 1.80 ((250.5)) [(32.3) | 303.4 | 134.4 15.4 19.7 15.7
18.00 | 18.20 |Sa Med 1.90 34.7 | 307.1 | 136.1 519| 259 34.4 275
18.20 | 18.40 |SaMed 1.90 355 | 310.8 | 137.8 579| 316 427 34.2
18.40 | 18.48 |SaMed 1.90 36.6 | 313.4 | 139.0 67.3| 43.0 59.5 43.8
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngéarden Plats Varberg
Projektnummer 2351240 Borrhal KG1
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2017-01-23
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 18.64 m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.70 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
| i ;5—’ —— Uppmatt portryck, u, kPa (
1 —— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, g, MPa
1 —— Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my
Start djup 0.00m Niva vid referens  11.60 m
Stopp djup 3.84m Forborrat material
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr

Fett

Geotech
4479

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Plats Varberg

Borrhdl KG2

Datum  2016-11-09

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Du (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens 11.60 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG2
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

my

Referens

Niva vid referens 11.60 m

Forborrningsdjup 0.00 m
Forborrat material

Utvérderare
Datum for utvardering

F Stenfeldt

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Plats Varberg

Borrhdl KG2

Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 O 20 40 60 80
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C P T - sondering

2017-02-17

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG2
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.84m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11.60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 263.80 118.80 7.30
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 263.20 119.00 7.7
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -0.60 0.20 -0.03
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
1.50 3.00 1.52
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG2
2351240 Datum 2016-11-09

. 1 1

DJup (m) r WL tfu f Svo S Vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |SivL 1.80 ((60.7)) |(45.9) 1.6 1.6 3.8 44 35
0.20 | 0.40 |SavlL 1.70 44.9 5.2 5.2 64.4 8.5 10.4 8.3
0.40 | 0.60 |SavL 1.70 38.7 8.5 8.5 56.5 8.3 10.1 8.1
0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 452 | 121 | 121 79.1| 203 26.5 21.2
0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 445 | 158 | 158 770| 215 28.2 225
1.00 | 1.20 |SalL 1.80 387 | 194 | 184 66.8| 16.6 21.3 17.0
120 | 1.40 |[SiL 1.70 ((74.7)) |(35.0) | 22.9 | 19.9 47 55 44
140 | 160 |[CIL NCSi | 1.60 (33.2) 26.1 | 21.1 1.00
1.60 | 1.80 |ClvL 0C|1.30|1.52 11.3 289 | 219 | 351 | 1.60
1.80 | 2.00 |ClvL 0C|1.30|1.52 11.5 315 | 225 | 355 | 158
2.00 | 220 |ClvL 0C|1.30|1.52 12.4 340 | 230 | 387 | 1.68
220 | 2.40 |ClvL 0C|1.60|1.52 13.8 369 | 239 | 441 | 1.85
240 | 2.60 |ClvL NC|1.30|1.52 11.5 397 | 247 | 349 | 141
2.60 | 2.80 |ClvL NC|1.30|1.52 11.8 423 | 253 | 358 | 1.42
2.80 | 3.00 |ClvL NC|1.30|1.52 12.0 448 | 258 | 36.2 | 1.40
3.00 | 3.20 |ClvL NC|1.30 (17.7) 474 | 264 1.00
3.20 | 3.40 |SavlL 1.70 36.8 | 503 | 27.3 45.0 9.8 12.1 9.7
340 | 3.60 |SaD 2.00 450 | 540 | 29.0 90.4| 43.9 60.8 443
3.60 | 3.73 |saD 2.00 462 | 572 | 305 101.4| 64.4 91.7 56.7
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2351240 Borrhal KG2
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 3.84m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11.60 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
clv e b b b b b e b b e b by Lutning (grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO 5 10 15
0_0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\ TN T R T N T A R S N

E —— Uppmatt portryck, u, kPa
0.2 —— Totalt spetstryck, g, MPa
) Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 ErOJ_eE g;;rfzfgamgarden
Forborrningsdjup  5.00 m Referens my Vitska i filter Fett PIrOtJe nr Varb
Start djup 5.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats - arperg
Stopp djup 16.44 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  KG2A
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0.00 0.05 0 5 10
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden

) Lo . Projekt nr 2351240
Referens my Forborrningsdjup 5.00 m Utvérderare F Stenfeldt Pl tJ Varb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG2A
Startdjup 5.00m Geometri Normal Datum 2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden

. o ) Projekt nr 2351240
Referens my Forborrningsdjup 5.00 m Utvérderare F Stenfeldt Pl tJ Varb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG2A
Startdjup 5.00m Geometri Normal Datum 2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 O 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG2A
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 5.00 m Forborrat material
Startdjup 5.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 16.44 m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 264.30 118.90 7.29
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 263.50 118.90 7.08
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -0.80 0.00 0.00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 5.00 1.80 Exc
5.00 6.00 0.43
6.00 | 15.00 0.42
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalav1l
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG2A
2351240 Datum 2016-11-09
. 1 1
DJup (m) r W|_ tfu f Svo S Vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 |Exc 1.80 8.8 8.8
1.00 | 5.00 |Exc 1.80 53.0 | 33.0
500 | 5.20 |CIM 0C|1.85|0.43 55.5 90.1 | 49.1 | 4247 | 8.65
520 | 5.40 |CIM 0OC|1.85|0.43 53.4 93.7 | 50.7 | 4017 | 7.92
540 | 5.60 |CIL 0C|1.60|0.43 29.0 97.1 | 52.1 | 186.0 | 3.57
560 | 5.80 |CIL 0C|1.60|0.43 26.0 100.3 | 53.3 | 161.5 | 3.03
5.80 | 6.00 |CIL 0C|1.60|0.43 27.4 1034 | 54.4 | 171.3 | 3.15
6.00 | 6.20 |CIL 0C|1.60|0.42 27.3 106.5 | 555 | 171.8 | 3.09
6.20 | 6.40 |CIL 0C|1.60|0.42 27.2 109.7 | 56.7 | 170.2 | 3.00
6.40 | 6.60 |CIL 0C|1.60|0.42 27.6 112.8 | 57.8 | 172.4 | 2.98
6.60 | 6.80 |CIL 0C|1.60|0.42 26.8 116.0 | 59.0 | 165.7 | 2.81
6.80 | 7.00 |CIL 0C|1.60|0.42 24.8 119.1 | 60.1 | 1493 | 2.48
7.00 | 7.20 |CIL 0C|1.60|0.42 25.3 1222 | 61.2 | 152.9 | 250
7.20 | 7.40 |CIL 0C|1.60|0.42 24.9 1254 | 62.4 | 1491 | 2.39
740 | 7.60 |CIL 0C|1.60|0.42 25.4 12855 | 635 | 152.1 | 2.40
7.60 | 7.80 |CIL 0C|1.60|0.42 27.0 131.7 | 64.7 | 163.2 | 252
7.80 | 8.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 27.8 135.0 | 66.0 | 168.3 | 255
8.00 | 8.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 30.1 138.7 | 67.7 | 184.7 | 2.73
8.20 | 8.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 30.3 1423 | 693 | 1853 | 2.67
840 | 8.60 |CIL 0OC|1.85|0.42 28.8 1459 | 709 | 172.9 | 2.44
8.60 | 8.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 28.2 1496 | 7266 | 167.4 | 231
8.80 | 9.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 28.7 1532 | 742 | 1701 | 2.29
9.00 | 9.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 28.8 156.8 | 75.8 | 169.9 | 2.24
9.20 | 9.40 |CIL 0C|1.60|0.42 275 160.2 | 77.2 | 160.1 | 2.07
9.40 | 9.60 |CIL 0C|1.60|0.42 26.1 163.3 | 783 | 149.0 | 1.90
9.60 | 9.80 |CIL 0C|1.60|0.42 25.7 166.5 | 795 | 1456 | 1.83
9.80 | 10.00 |CIL 0C|1.60|0.42 24.8 169.6 | 80.6 | 138.8 | 1.72
10.00 | 10.20 |CIL 0C|1.60|0.42 24.2 172.8 | 81.8 | 1342 | 164
10.20 | 10.40 |CIL NC | 1.60 | 0.42 21.8 1759 | 829 | 1176 | 1.42
10.40 | 10.60 |CIL NC|1.75|0.42 215 179.2 | 84.2 | 1147 | 1.36
10.60 | 10.80 [CIL NC|1.75|0.42 21.9 182.6 | 856 | 117.3 | 1.37
10.80 | 11.00 [CIL NC|1.75|0.42 224 186.0 | 87.0 | 120.0 | 1.38
11.00 | 11.20 |CIL NC|1.75|0.42 227 189.5 | 885 | 121.6 | 1.37
11.20 | 11.40 |CIL NC|1.75|0.42 22.8 192.9 | 89.9 | 1215 | 1.35
11.40 | 11.60 |CIL NC|1.75|0.42 23.3 196.3 | 91.3 | 1244 | 1.36
11.60 | 11.80 |CIL NC|1.75|0.42 235 199.8 | 92.8 | 1251 | 1.35
11.80 | 12.00 |CIL NC|1.75|0.42 23.7 2032 | 942 | 1266 | 1.34
12.00 | 12.20 |CIL NC|1.75|0.42 23.6 2066 | 956 | 1249 | 1.31
12.20 | 12.40 |CIL NC|1.75|0.42 24.3 2101 | 97.1 | 1293 | 1.33
12.40 | 12.60 |CIL NC|1.75|0.42 24.4 2135 | 985 | 1292 | 1.31
12.60 | 12.80 |CIL NC|1.75|0.42 25.1 216.9 | 99.9 | 1335 | 1.34
12.80 | 13.00 [CIL NC|1.75|0.42 25.6 2204 | 101.4 | 136.4 | 1.35
13.00 | 13.20 |CIL NC|1.75|0.42 26.6 223.8 | 102.8 | 1425 | 1.39
13.20 | 13.40 |CIL NC|1.75|0.42 26.9 227.2 | 1042 | 1441 | 1.38
13.40 | 13.60 |CIL NC|1.75|0.42 27.1 230.7 | 105.7 | 1453 | 1.38
13.60 | 13.80 [CIL NC|1.75|0.42 27.2 234.1 | 107.1 | 1450 | 1.35
13.80 | 14.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 345 237.6 | 108.6 | 194.7 | 1.79
14.00 | 14.20 |CIL NC|1.75|0.42 285 241.2 | 1102 | 152.8 | 1.39
14.20 | 14.40 |CIL NC|1.80|0.42 29.3 2447 | 1117 | 157.7 | 141
14.40 | 14.60 |CIL 0OC|1.85|0.42 315 2482 | 1132 | 1723 | 152
14.60 | 14.80 |CIL NC | 1.60 | 0.42 27.3 251.6 | 1146 | 143.7 | 1.25
14.80 | 15.00 [CIL NC|1.75|0.42 26.4 254.9 | 1159 | 137.4 | 1.19
15.00 | 15.20 [CIM NCSi|1.85 (43.1) 258.4 | 117.4 1.00
15.20 | 15.40 |SaMed 1.90 36.2 | 262.1 | 119.1 61.3| 33.0 447 35.8
15.40 | 15.60 |SiMed 1.80 ((206.0)) |(31.7) | 265.8 | 120.8 12.9 16.3 13.0
15.60 | 15.80 |SiMed 1.80 ((225.9)) (32.3) | 269.3 | 122.3 13.9 17.7 14.2
15.80 | 16.00 [SiL 1.70 ((166.9)) (30.2) | 272.7 | 123.7 10.8 135 10.8
16.00 | 16.10 |CIvH NCSi | 1.90 (155.4) 2753 | 124.8 1.00
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2017-02-17

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2357240 Borrhél KG2A
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 5.00 m Forborrat material
Start djup 5.00 m Geometri Normal
Stopp djup 16.44 m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
1 Registrerat spetstryck, g, MPa
4 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 ErOJ_eE g;;rfzfgamgarden
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Fett PIrOtJe nr Varb
Start djup 0.00 m Niva vid referens  10.30 m Borrpunktens koord. ats . arberg
Stopp djup 2.26m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  KG3
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;’;;ffzfgamgafde”
. . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare F Stenfeldt p| tJ Varb
Niva vid referens 10.30 m Forborrat material Datum for utvardering ats o arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG3
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 100 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens 10.30 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG3
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2017-02-17

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG3
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2.26m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 264.40 119.00 7.29
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 277.90 119.00 7.08
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 13.50 0.00 -0.02
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
1.00 2.00 1.50
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO

Projekt Plats Varberg

Ostra Kvarngérden Borrhal KG3

2351240 Datum 2016-11-09

. r f 1 1

DJup (m) WL tfu Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 [SivL 1.80 ((46.6)) |(45.1) 16 16 3.0 3.4 2.7
0.20 | 0.40 [SavL 1.70 44.3 5.2 5.2 59.3 7.2 8.7 7.0
0.40 | 0.60 [SiL 1.70 ((87.6)) |(38.2) 8.5 8.5 5.4 6.4 5.1
0.60 | 0.80 [SivL 1.60 ((45.0)) 11.8 | 118 2.9 33 2.7
0.80 | 1.00 [CIL NCSi | 1.60 (25.5) 149 | 149 1.00

1.00 | 1.20 |ClvL 0C|1.301.50 11.9 178 | 16.8 | 404 | 241
1.20 | 1.40 |ClvL 0C|1.60|1.50 12.7 206 | 17.6 | 433 | 2.46
1.40 | 1.60 |CIL oCc|1.85/1.50| 28.8 24.0 | 19.0 | 117.8 | 6.20
160 | 1.80 |SivL 1.60 | 1.50 | ((67.4)) 27.4 | 204 43 5.0 4.0
1.80 | 2.00 |SivL 1.60 | 1.50 | ((60.6)) 30,5 | 215 3.9 45 3.6
200 | 215 [SiL 1.70 ((148.4)) 333 | 226 8.9 10.9 8.7
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2017-02-17

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2357240 Borrhal KG3
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 2.26m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 ErOJ_eE g;;rfzfgamgarden
Forborrningsdjup  3.00 m Referens my Vitska i filter Fett PIrOtJe nr Varb
Start djup 3.00m Niva vid referens  10.30 m Borrpunktens koord. ats . arberg
Stopp djup 17.52 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  KG3A
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0.00 0.05 0 5 10
0 L L L L Ll 1| L1 1
2

[<2] ‘ »
MW‘/\’\%"\‘ !

| I N

8
_U. 7 }
[
°
3 10 k
!
14 ;
+ o — S
|  —1 %_
16 { P
i — T E I | ]

\\sehadfs001\PROJEKT\2351\2351240\000\01\Geoteknik\Conrad\Utvarderade\KG3A.cpw
2017-02-17




CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens 10.30 m

Forborrningsdjup  3.00 m
Forborrat material

Utvérderare
Datum for utvardering

F Stenfeldt

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240
Plats Varberg

Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal  KG3A
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 30 40 50 0 100 200 0O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup  3.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens 10.30 m Forborrat material Datum for utvardering ats o arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal KG3A
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100
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C P T - sondering

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG3A
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material
Startdjup 3.00m Geometri Normal
Stoppdjup 17.52 m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 263.60 119.00 7.29
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 257.80 119.00 7.08
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -5.80 0.00 001
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
3.00 4.00 0.43
4.00 | 13.00 0.42
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalav1l
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG3A
2351240 Datum 2016-11-09
. 1 1
DJup (m) r W|_ tfu f Svo S Vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.30 1.80 2.6 2.6
0.30 | 1.00 0.00 115 | 115
1.00 | 3.00 0.00 353 | 25.3
3.00 | 3.20 |SiL 1.70 | 0.43 | ((72.5)) 546 | 33.6 47 55 44
3.20 | 3.40 |SivL 1.60 | 0.43 | ((64.5)) 579 | 349 43 5.0 4.0
340 | 3.60 |CIL 0OC|1.85|0.43 35.4 613 | 36.3 | 2615 | 7.21
3.60 | 3.80 |CIL 0C|1.85|0.43 34.0 649 | 379 | 246.1 | 6.49
3.80 | 4.00 |CIL 0OC|1.85|0.43 30.8 685 | 395 | 2147 | 5.43
400 | 4.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 30.4 722 | 412 | 2118 | 5.15
420 | 4.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 322 758 | 428 | 2256 | 5.27
440 | 460 |CIL 0OC|1.85|0.42 34.6 79.4 | 444 | 2449 | 551
460 | 4.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 355 83.0 | 46.0 | 250.3 | 5.44
480 | 5.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 37.8 86.7 | 47.7 | 268.0 | 5.62
500 | 5.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 39.2 90.3 | 49.3 | 2784 | 565
520 | 5.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.9 939 | 509 | 2734 | 537
540 | 5.60 |CIL 0C|1.85|0.42 37.4 976 | 52.6 | 258.6 | 4.92
560 | 5.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.8 101.2 | 54.2 | 268.2 | 4.95
5.80 | 6.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 37.0 104.8 | 55.8 | 250.9 | 4.50
6.00 | 6.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 375 108.4 | 57.4 | 253.2 | 4.41
6.20 | 6.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 385 112.1 | 59.1 | 260.1 | 4.40
6.40 | 6.60 |CIL 0OC|1.85|0.42 40.0 115.7 | 60.7 | 271.0 | 4.46
6.60 | 6.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.9 119.3 | 62.3 | 260.2 | 4.17
6.80 | 7.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.0 123.0 | 64.0 | 251.1 | 3.92
7.00 | 7.20 |CIM 0OC|1.85|0.42 48.1 126.6 | 656 | 3352 | 5.11
7.20 | 7.40 |CIL 0C|1.85|0.42 38.9 130.2 | 67.2 | 2555 | 3.80
740 | 7.60 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.4 133.9 | 689 | 250.0 | 3.63
7.60 | 7.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.1 1375 | 705 | 2459 | 3.49
7.80 | 8.00 |CIL 0C|1.85|0.42 36.7 1411 | 721 | 2331 | 3.23
8.00 | 8.20 |CIL 0C|1.85|0.42 35.1 1447 | 73.7 | 2195 | 2.98
8.20 | 8.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 36.4 1484 | 754 | 2281 | 3.03
840 | 8.60 |CIL 0C|1.85|0.42 35.2 152.0 | 77.0 | 218.1 | 2.83
8.60 | 8.80 |CIL 0C|1.85|0.42 35.7 155.6 | 78.6 | 220.1 | 2.80
8.80 | 9.00 |CIL 0C|1.85|0.42 36.1 159.3 | 80.3 | 222.0 | 2.77
9.00 | 9.20 |CIL 0C|1.85|0.42 323 162.9 | 81.9 | 1926 | 235
9.20 | 9.40 |CIL 0C|1.85|0.42 295 166.5 | 835 | 170.7 | 2.04
9.40 | 9.60 |CIL 0C|1.60|0.42 285 169.9 | 84.9 | 163.2 | 1.92
9.60 | 9.80 |CIL 0C|1.60|0.42 27.7 173.0 | 86.0 | 157.3 | 1.83
9.80 | 10.00 |CIL 0C|1.60|0.42 26.2 176.2 | 87.2 | 1458 | 1.67
10.00 | 10.20 |CIL 0C|1.60|0.42 25.1 179.3 | 883 | 138.1 | 1.56
10.20 | 10.40 |CIL 0C|1.60|0.42 25.2 1825 | 895 | 138.0 | 1.54
10.40 | 10.60 |CIL 0C|1.60|0.42 25.7 185.6 | 90.6 | 140.9 | 1.56
10.60 | 10.80 [CIL 0C|1.60|0.42 25.8 188.7 | 91.7 | 141.4 | 154
10.80 | 11.00 [CIL 0C|1.60|0.42 26.3 191.9 | 92.9 | 1446 | 156
11.00 | 11.20 |CIL NC|1.75|0.42 25.7 1952 | 94.2 | 1394 | 1.48
11.20 | 11.40 |CIL 0C|1.60|0.42 26.6 1985 | 955 | 1457 | 1.53
11.40 | 11.60 |CIL 0C|1.60|0.42 27.9 2016 | 96.6 | 153.9 | 1.59
11.60 | 11.80 |CIL NC | 1.60 | 0.42 26.8 204.7 | 97.7 | 146.1 | 1.49
11.80 | 12.00 |CIL 0C|1.60|0.42 27.8 207.9 | 98.9 | 1525 | 154
12.00 | 12.20 |CIL 0OC|1.75|0.42 28.3 211.2 | 100.2 | 155.1 | 155
12.20 | 12.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 29.6 214.7 | 101.7 | 163.7 | 1.61
12.40 | 12.60 |CIL NC|1.80|0.42 27.9 218.3 | 103.3 | 151.0 | 1.46
12.60 | 12.80 |CIL NC | 1.60 | 0.42 255 221.6 | 1046 | 1346 | 1.29
12.80 | 13.00 [CIL NC | 1.60 | 0.42 26.1 224.7 | 105.7 | 138.4 | 1.31
13.00 | 13.20 | SiMed 1.80 ((199.8)) [(32.3) | 228.1 | 107.1 12.4 15.6 12,5
13.20 | 13.40 |SaMed 1.90 36.5 | 231.7 | 108.7 62.7| 331 44.9 35.9
13.40 | 13.60 |SaMed 1.90 36.9 | 235.4 | 110.4 66.0| 37.2 50.8 40.3
13.60 | 13.80 |SaMed 1.90 36.8 | 239.2 | 1122 65.8| 37.1 50.8 40.3
13.80 | 14.00 |SaMed 1.90 35.0 | 2429 | 1139 51.8| 237 31.4 25.1
14.00 | 14.20 [CIM NCSi | 1.85 (60.4) 246.6 | 115.6 1.00
14.20 | 14.40 |Sal 1.80 342 | 2502 | 117.2 468| 205 26.8 21.4
14.40 | 14.60 |SiMed 1.80 ((237.1)) |(32.8) | 253.7 | 118.7 14.5 185 14.8
14.60 | 14.80 |SiMed 1.80 ((257.4)) |(33.2) | 257.2 | 120.2 15.6 19.9 16.0
14.80 | 15.00 |Sal 1.80 342 | 260.7 | 121.7 470| 210 27.4 22.0
15.00 | 15.20 |SiMed 1.80 ((198.2)) (31.3) | 264.3 | 123.3 12,5 15.7 12.6
15.20 | 15.40 |Sal 1.80 337 | 267.8 | 124.8 440| 192 25.0 20.0
15.40 | 15.60 |SaMed 1.90 35.8 | 271.4 | 126.4 59.2| 317 428 34.3
15.60 | 15.80 |Sa Med 1.90 345 | 2752 | 128.2 499| 236 31.2 24.9
15.80 | 16.00 [CIM NCSi | 1.85 (59.5) 278.8 | 129.8 1.00
16.00 | 16.20 [Sal 1.80 340 | 2824 | 1314 468| 216 28.3 227
16.20 | 16.40 [CIH NCSi | 1.90 (107.0) 286.1 | 133.1 1.00
16.40 | 16.60 |CIvH NCSi | 1.90 (165.2) 289.8 | 134.8 1.00
16.60 | 16.80 [SiL 1.70 ((168.3)) 293.3 | 136.3 11.0 13.7 10.9
16.80 | 17.00 |SiMed 1.80 ((317.8)) 296.8 | 137.8 18.9 245 19.6
17.00 | 17.08 |SaMed 1.90 355 | 299.3 | 138.9 582 321 43.4 34.7
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngéarden Plats Varberg
Projektnummer 2357240 Borrhél KG3A
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material
Start djup 3.00m Geometri Normal
Stopp djup 17.52 m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
0 4 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
1 —— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, g, MPa
1 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
2

18
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Forborrningsdjup 3.00 m Referens my Vatska i filter Fett Plat Varb
Start djup 3.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . arberg
Stopp djup 6.80 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ KG4A
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0.00 0.05 0 5 10
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup  3.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG4A
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum 2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;’;;ffzfgamgafde”
Referens my Forborrningsdjup  3.00 m Utvérderare F Stenfeldt PIrOtJe nr Varb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal  KG4A
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 0 10 20 30 40 50 60
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C P T - sondering

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG4A
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material
Startdjup 3.00m Geometri Normal
Stoppdjup 6.80 m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 263.90 119.40 7.29
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 254.90 119.60 7.7
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -9.00 0.20 -0.02
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 3.00 1.80 Exc
3.00 4.00 0.42
4.00 6.00 0.60
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG4A
2351240 Datum 2016-11-09
. 1 1
DJup (m) r WL tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 |Exc 1.80 8.8 8.8
1.00 | 3.00 |Exc 1.80 353 | 253
3.00 | 3.20 |CIL 0OC|1.85|0.42 29.0 548 | 33.8 | 2102 | 6.22
3.20 | 3.40 |CIL 0OC|1.85|0.42 324 584 | 354 | 2380 | 6.72
340 | 3.60 |CIL 0OC|1.85|0.42 38.6 620 | 37.0 | 2931 | 7.91
3.60 | 3.80 |CIL 0OC|1.60|0.42 29.4 65.4 | 384 | 2065 | 5.37
3.80 | 4.00 |CIL 0OC|1.85|0.42 30.2 68.8 | 39.8 | 211.8 | 5.32
400 | 4.20 |SaD 2.00 | 0.60 444 | 726 | 416 89.8| 51.0 715 48.6
420 | 4.40 |CIL 0OC|1.600.60 222 76.1 | 43.1 | 1157 | 2.68
440 | 4.60 |CIL 0OC|1.600.60 225 793 | 443 | 1172 | 2.65
460 | 4.80 |ClvL 0OC|1.600.60 18.2 824 | 454 | 896 | 1.97
480 | 5.00 |ClvL 0OC|1.600.60 18.8 855 | 465 | 925 | 1.99
5.00 | 5.20 |ClvL 0OC|1.60|0.60 19.0 887 | 477 | 930 | 1.95
520 | 5.40 |CIL 0OC|1.600.60 20.0 918 | 488 | 988 | 2.02
540 | 5.60 |CIL 0OC|1.600.60 21.7 950 | 50.0 |108.7 | 2.17
5.60 | 5.80 |CIL 0OC|1.600.60 23.0 98.1 | 51.1 |116.2 | 2.27
5.80 | 6.00 |CIL 0OC|1.600.60 23.4 101.2 | 522 | 117.8 | 226
6.00 | 6.20 |SiMed 1.80 ((199.7)) |(35.1) | 104.6 | 53.6 11.9 15.0 12.0
6.20 | 6.40 |SiL 1.70 ((142.1)) |(33.6) | 108.0 | 55.0 8.8 10.8 8.7
6.40 | 6.60 |SaMed 1.90 384 | 1115 | 56.5 75.1| 365 49.9 39.9
6.60 | 6.63 |SaD 2.00 386 | 1137 | 575 80.3| 436 60.3 44.1
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2351240 Borrhal KG4A
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material
Start djup 3.00m Geometri Normal
Stopp djup 6.80 m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
clv e b b b b b e b b e b by Lutning(grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO 5 10 15
0_0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\ L1 L1 L1
] —— Uppmitt portryck, u, kPa
h —— Totalt spetstryck, g, MPa
0.5 Registrerat spetstryck, g, MPa
B Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 ErOJ_eE g;;rfzfgamgarden
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Fett PIrOtJe nr Varb
Start djup 0.00m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats - arperg
Stopp djup 8.34m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ KG5
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare F Stenfeldt Plats Varber
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . erg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG5
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering ats . arberg
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG5
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 0 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG5
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 8.34m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 264.30 119.70 7.8
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 265.90 119.70 7.08
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 1.60 0.00 0.00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
6.50 8.00 0.60
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG5
2351240 Datum 2016-11-09
. 1 1
DJup (m) r WL tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC

Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |SavL 1.80 47.4 17 17 71.6 6.3 7.6 6.1
0.20 | 0.40 |SavL 1.70 442 5.2 5.2 58.1 6.9 8.4 6.7
0.40 | 0.60 |SavL 1.70 38.6 8.5 8.5 51.3 7.0 8.5 6.8
0.60 | 0.80 |SivL 1.60 ((68.1)) |(36.6) | 11.8 | 11.8 43 5.0 4.0
0.80 | 1.00 |SiL 1.70 ((86.6)) |(36.6) | 15.0 | 15.0 5.4 6.4 5.1
1.00 | 1.20 [SiL 1.70 ((72.5)) |(35.5) | 18.3 | 17.3 4.6 5.3 43
120 | 1.40 |[SiL 1.70 ((89.7)) |(36.0) | 21.7 | 187 5.6 6.6 5.3
140 | 160 [SavL 1.70 374 | 250 | 20.0 46.8 9.0 11.1 8.9
160 | 1.80 [SavL 1.70 375 | 284 | 214 48.0 9.6 11.9 9.5
1.80 | 2.00 [SavL 1.70 372 | 317 | 227 45.9 9.3 11.4 9.1
2.00 | 2.20 |SiL 1.70 ((102.1)) (35.5) | 35.0 | 24.0 6.3 7.6 6.1
220 | 240 |SavlL 1.70 359 | 384 | 254 36.9 7.3 8.8 7.0
240 | 2.60 |SaL 1.80 378 | 418 | 268 548| 134 16.9 135
2.60 | 2.80 |salL 1.80 382 | 453 | 283 613| 16.9 21.8 175
2.80 | 3.00 |SaL 1.80 38.1 | 489 | 299 60.0| 166 21.4 17.1
3.00 | 3.20 |SavlL 1.70 36.0 | 523 | 313 40.4 9.0 11.1 8.8
3.20 | 3.40 |SiL 1.70 ((75.2)) |(33.6) | 55.6 | 32.6 4.9 5.7 4.6
3.40 | 3.60 |SiL 1.70 ((90.7)) |(33.7) | 59.0 | 34.0 5.8 6.9 5.5
3.60 | 3.80 |SiL 1.70 ((83.0)) |(33.8) | 62.3 | 353 5.4 6.3 5.1
3.80 | 4.00 |saL 1.80 36.0 | 65.7 | 36.7 431| 106 13.2 10.5
400 | 4.20 |saL 1.80 370 | 69.3 | 383 52.4| 146 18.6 14.9
420 | 4.40 |saL 1.80 36.7 | 728 | 39.8 496| 135 17.2 13.7
440 | 4.60 |SiL 1.70 ((91.6)) |(33.4) | 76.2 | 412 5.9 7.0 5.6
460 | 4.80 |SavlL 1.70 342 | 796 | 426 31.9 7.9 9.6 7.7
480 | 5.00 |SivL 1.60 ((62.0)) 828 | 438 4.2 4.9 3.9
500 | 5.20 |SalL 1.80 360 | 86.1 | 45.1 457 127 16.0 12.8
520 | 5.40 |SalL 1.80 36.4 | 89.7 | 46.7 495| 145 185 14.8
540 | 5.60 |SalL 1.80 36.1 | 932 | 482 473| 137 17.4 14.0
5.60 | 5.80 |SalL 1.80 36.0 | 96.7 | 49.7 47.1| 139 17.6 14.1
5.80 | 6.00 |SalL 1.80 355 | 100.3 | 51.3 443| 128 16.2 13.0
6.00 | 6.20 |SavL 1.70 341 | 1037 | 527 34.7 9.5 11.8 9.4
6.20 | 6.40 |SalL 1.80 357 | 1071 | 54.1 46.0| 139 17.7 14.1
6.40 | 6.60 |SalL 1.80 | 0.60 36.3 | 110.7 | 55.7 511| 166 21.4 17.1
6.60 | 6.80 |CIM OC|1.85|0.60 43.9 1142 | 57.2 | 253.3 | 4.43
6.80 | 7.00 |CIL OC|1.85|0.60 38.9 117.9 | 589 | 21655 | 3.68
7.00 | 7.20 |CIM OC|1.85|0.60 40.6 1215 | 605 | 226.6 | 3.75
7.20 | 7.40 |CIL OC|1.85|0.60 39.8 125.1 | 621 | 2193 | 353
740 | 7.60 |CIM OC|1.85|0.60 412 128.8 | 63.8 | 227.6 | 357
7.60 | 7.80 |CIM OC|1.85|0.60 43.0 1324 | 654 | 238.7 | 3.65
7.80 | 8.00 |CIM OC|1.85|0.60 51.4 136.0 | 67.0 | 296.9 | 4.43
8.00 | 8.20 |CIM NCSi | 1.85 (44.4) 139.6 | 68.6 1.00
8.20 | 8.22 |SaD 2.00 382 | 141.7 | 69.6 731| 377 51.6 40.6
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2351240 Borrhal KG5
Borrféretag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 8.34m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
clv e b b b b b e b b e b by Lutning (grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO 5 15
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—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup  0.00 m Referens my
Start djup 0.00m Niva vid referens  9.90 m
Stopp djup 10.62m Forborrat material

Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Geotech

Fett

4479

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Plats Varberg

Borrhdl KG6

Datum  2016-11-09

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
2

Portryck u, u,, Du (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plats Varber
Niva vid referens 9.90 m Forborrat material Datum for utvérdering . erg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG6
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens 9.90 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG6
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2017-02-17

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG6
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 10.62 m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9.90 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 265.50 119.60 727
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 27210 119.70 7.7
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 6.60 0.10 0.00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
1.00 9.00 0.50
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG6
2351240 Datum 2016-11-09

. 1 1

DJup (m) r WL tfu f Svo S Vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |SivL 1.80 ((45.2)) |(45.0) 1.6 1.6 2.9 3.3 2.6
0.20 | 0.40 |SavlL 1.70 44.6 5.2 5.2 62.0 7.9 9.6 7.6
0.40 | 0.60 |SivL 1.60 ((47.1)) 8.4 8.4 3.1 35 2.8
0.60 | 0.80 |SivL 1.60 ((35.9)) 116 | 116 24 27 2.1
0.80 | 1.00 |SavL 1.70 378 | 148 | 148 46.8 7.8 9.5 7.6
1.00 | 1.20 [SiL 1.70 | 0.50 | ((80.9)) 18.1 | 171 5.1 6.0 48
120 | 1.40 [CIM HOC [ 1.85|0.50 442 216 | 18.6 | 375.4 | 20.15
140 | 1.60 |SivL 1.60 | 0.50 | ((65.4)) 250 | 20.0 4.2 4.9 3.9
160 | 1.80 |SivL 1.60 | 0.50 | ((68.6)) 282 | 212 44 5.1 4.1
1.80 | 2.00 |SivL 1.60 | 0.50 | ((63.1)) 313 | 223 4.1 47 3.8
200 | 220 |CIL HOC [ 1.85|0.50 33.4 347 | 237 | 249.0 | 10.52
220 | 240 |CIL OC|1.85|0.50 30.6 383 | 253 | 2196 | 8.68
240 | 260 |CIL 0OC|1.85|0.50 30.3 419 | 269 | 2137 | 7.93
2.60 | 2.80 |CIL 0OC|1.85|0.50 285 456 | 286 | 1944 | 6.81
2.80 | 3.00 |CIL 0OC|1.60|0.50 27.1 490 | 30.0 | 180.3 | 6.02
3.00 | 3.20 |SivL 1.60 | 0.50 | ((38.4)) 521 | 31.1 2.7 3.0 24
3.20 | 3.40 |CIL 0OC|1.60|0.50 22.9 552 | 322 | 1439 | 4.46
340 | 3.60 |CIL 0OC|1.60|0.50 20.7 584 | 334 | 1258 | 3.77
3.60 | 3.80 |ClvL 0OC|1.60|0.50 19.2 615 | 345 | 1134 | 3.28
3.80 | 4.00 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.7 646 | 35.6 | 1086 | 3.05
400 | 4.20 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.7 67.8 | 36.8 | 107.7 | 2.93
420 | 4.40 |ClvL 0OC|1.60|0.50 19.3 709 | 379 | 1115 | 2.94
440 | 460 |CIL 0OC|1.60|0.50 20.1 741 | 39.1 | 1166 | 2.98
460 | 4.80 |CIL 0OC|1.60|0.50 20.8 772 | 402 | 1209 | 3.01
480 | 5.00 |CIL 0OC|1.60|0.50 20.4 80.3 | 41.3 | 1168 | 2.82
500 | 5.20 |CIL 0OC|1.60|0.50 21.0 835 | 425 | 1200 | 2.83
520 | 5.40 |CIL 0OC|1.60|0.50 21.9 86.6 | 43.6 | 1257 | 2.88
540 | 5.60 |CIL 0OC|1.60|0.50 23.2 89.8 | 44.8 | 134.3 | 3.00
560 | 5.80 |CIL 0OC|1.60|0.50 24.3 929 | 459 | 1414 | 3.08
5.80 | 6.00 |CIL 0OC|1.60|0.50 225 96.0 | 47.0 | 1278 | 2.72
6.00 | 6.20 |CIL 0OC|1.60|0.50 21.1 99.2 | 482 | 1175 | 2.44
6.20 | 6.40 |CIL 0OC|1.60|0.50 20.9 102.3 | 493 | 1154 | 234
6.40 | 6.60 |ClvL 0OC|1.60|0.50 19.6 1055 | 505 | 105.6 | 2.09
6.60 | 6.80 |ClvL 0OC|1.60|0.50 19.8 108.6 | 51.6 | 106.7 | 2.07
6.80 | 7.00 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.4 1117 | 52.7 | 96.8 | 1.84
7.00 | 7.20 |ClvL 0OC|1.60|0.50 16.8 1149 | 539 | 859 | 159
7.20 | 7.40 |ClvL 0OC|1.60|0.50 17.1 118.0 | 55.0 | 87.3 | 1.59
7.40 | 7.60 |ClvL 0OC|1.60|0.50 17.4 1212 | 562 | 887 | 158
7.60 | 7.80 |ClvL 0OC|1.60|0.50 17.7 1243 | 573 | 902 | 157
7.80 | 8.00 |ClvL NC | 1.60 | 0.50 17.3 1274 | 584 | 875 | 150
8.00 | 8.20 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.4 130.6 | 59.6 | 93.9 | 1.58
8.20 | 8.40 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.9 133.7 | 60.7 | 96.3 | 1.59
8.40 | 8.60 |ClvL 0OC|1.60|0.50 18.6 136.8 | 61.8 | 94.0 | 152
8.60 | 8.80 |ClvL 0OC|1.60|0.50 19.2 140.0 | 63.0 | 97.4 | 155
8.80 | 9.00 |SiL 1.70 | 0.50 |((160.1)) 1432 | 64.2 9.9 12.3 9.9
9.00 | 9.20 |SaD 2.00 38.3 | 1469 | 65.9 745| 385 52.8 41.1
9.20 | 9.40 |SaMed 1.90 379 | 1507 | 67.7 69.1| 327 443 355
9.40 | 9.60 |SaMed 1.90 375 | 154.4 | 69.4 649| 288 38.7 30.9
9.60 | 9.80 |SaMed 1.90 373 | 1581 | 711 63.9| 282 37.8 30.3
9.80 | 10.00 |SalL 1.80 352 | 1618 | 72.8 465| 16.2 20.8 16.7
10.00 | 10.20 |Sal 1.80 352 | 1653 | 74.3 47.4| 169 217 17.4
10.20 | 10.40 |SaMed 1.90 36.9 | 168.9 | 75.9 606| 262 34.8 27.9
10.40 | 1051 |[SaD 2.00 386 | 1718 | 77.3 82.3| 533 74.9 50.0
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2351240 Borrhal KG6

Borrforetag Sweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 10.62 m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9.90 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Forborrningsdjup  0.00 m Referens my Vatska i filter Fett Plat Varb
Start djup 0.00m Niva vid referens  10.30 m Borrpunktens koord. ats . arberg
Stopp djup 13.92m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ KG7
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4479 Datum  2016-11-09
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 E“’J_eg ;’;;ffzfgamgafde”
. . . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Pl tJ Varb
Niva vid referens 10.30 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG7
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Ostra Kvarngérden
Projekt nr 2351240

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare F Stenfeldt Plat Varb
Niva vid referens 10.30 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . arberg
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ KG7
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2016-11-09
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2017-02-17

Projekt . Plats Varberg
Ostra Kvarngarden )
2351240 Borrhal KG7
Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 13.92m Vatska i filter Fett
Grundvattenyta 1.00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4479 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2016-05-02 Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 263.80 119.70 7.8
Areafaktora  0.830 Cross talk ¢, 0.000 Efter 268.70 119.80 7.08
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 4.90 0.10 0.00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 0.30 1.80
1.50 3.00 0.42
3.00 4.00 0.60
4.00 | 13.50 0.72
Anmarkning
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C P T - sondering

SidalavO
Projekt Plats Varberg
Ostra Kvarngéarden Borrhal KG7
2351240 Datum 2016-11-09
. 1 1
DJup (m) r W|_ tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |SivL 1.80 ((47.3)) |(45.2) 1.6 1.6 3.0 3.4 2.7
0.20 | 0.40 |SavL 1.70 44.4 5.2 5.2 59.7 7.3 8.8 7.1
0.40 | 0.60 |SiL 1.70 ((96.5)) |(38.3) 8.5 8.5 5.9 7.0 5.6
0.60 | 0.80 |SivL 1.60 ((52.2)) 11.8 | 118 3.4 3.8 3.1
0.80 | 1.00 |ClvL NCSi | 1.30 (17.0) 146 | 146 1.00
1.00 | 1.20 |ClvL NC|1.30 (16.2) 17.2 | 16.2 1.00
120 | 1.40 |[SiL 1.70 ((85.5)) 201 | 171 5.3 6.3 5.0
1.40 | 1.60 |SivL 1.60 ((59.1)) 233 | 183 3.8 4.4 35
160 | 1.80 |SivL 1.60 | 0.42 | ((57.1)) 265 | 195 3.7 43 3.4
1.80 | 2.00 |SivL 1.60 | 0.42 | ((68.4)) 296 | 206 4.4 5.1 4.1
2.00 | 220 |SivL 1.60 | 0.42 | ((54.9)) 328 | 218 3.6 4.1 3.3
2.20 | 240 |SivL 1.60 | 0.42 | ((54.5)) 359 | 229 3.6 4.1 3.3
240 | 260 |CIL HOC [ 1.85|0.42 30.5 39.3 | 24.3 | 2430 | 10.01
2.60 | 2.80 |CIL 0OC|1.85|0.42 28.6 429 | 259 | 2209 | 852
2.80 | 3.00 |CIL 0C|1.60|0.42 26.8 463 | 27.3 | 2003 | 7.34
3.00 | 3.20 |SivL 1.60 | 0.60 | ((44.9)) 49.4 | 284 3.1 35 2.8
3.20 | 3.40 |SivL 1.60 | 0.60 | ((40.3)) 526 | 29.6 2.8 3.2 2.6
3.40 | 3.60 |SivL 1.60 | 0.60 | ((36.9)) 55.7 | 30.7 2.6 3.0 2.4
3.60 | 3.80 |CIL 0OC|1.600.60 225 589 | 31.9 | 1275 | 4.00
3.80 | 4.00 |CIL 0OC|1.600.60 21.1 62.0 | 33.0 | 1160 | 3.52
400 | 4.20 |ClvL 0C|1.60|0.72 19.2 65.1 | 341 | 922 | 270
420 | 4.40 |ClvL 0C|1.60|0.72 18.8 683 | 353 | 89.0 | 252
440 | 4.60 |ClvL 0C|1.60|0.72 18.2 714 | 364 | 852 | 234
460 | 4.80 |ClvL 0C|1.60|0.72 18.0 746 | 376 | 835 | 222
480 | 5.00 |ClvL 0C|1.60|0.72 18.9 777 | 387 | 880 | 227
500 | 5.20 |ClvL 0C|1.60|0.72 19.2 80.8 | 39.8 | 889 | 2.23
520 | 5.40 |ClvL 0C|1.60|0.72 19.7 840 | 410 | 912 | 2.23
540 | 5.60 |CIL 0C|1.60|0.72 20.0 87.1 | 421 | 924 | 219
5.60 | 5.80 |CIL 0C|1.60|0.72 21.2 90.3 | 433 | 986 | 2.28
5.80 | 6.00 |CIL 0C|1.60|0.72 227 93.4 | 444 |106.7 | 2.40
6.00 | 6.20 |CIL 0C|1.60|0.72 23.0 96.5 | 455 | 107.6 | 2.36
6.20 | 6.40 |CIL 0C|1.60|0.72 22.9 99.7 | 46.7 | 106.7 | 2.29
6.40 | 6.60 |CIL 0C|1.60|0.72 22.0 102.8 | 47.8 | 100.8 | 2.11
6.60 | 6.80 |CIL 0C|1.60|0.72 222 1059 | 489 | 101.1 | 2.07
6.80 | 7.00 |CIL 0C|1.60|0.72 21.4 109.1 | 501 | 96.2 | 1.92
7.00 | 7.20 |CIL 0C|1.60|0.72 21.9 1122 | 51.2 | 984 | 1.92
7.20 | 7.40 |CIL 0C|1.60|0.72 222 1154 | 524 | 99.7 | 1.90
7.40 | 7.60 |CIL 0C|1.60|0.72 22.4 11855 | 535 | 100.2 | 1.87
7.60 | 7.80 |CIL 0C|1.60|0.72 21.2 1216 | 546 | 927 | 1.70
7.80 | 8.00 |ClvL NC|1.60|0.72 19.4 1248 | 558 | 825 | 1.48
8.00 | 8.20 |ClvL NC|1.60|0.72 18.9 1279 | 56.9 | 79.9 | 1.40
8.20 | 8.40 |ClvL NC|1.60|0.72 18.7 1311 | 581 | 782 | 1.35
8.40 | 8.60 |ClvL NC|1.60|0.72 185 1342 | 592 | 769 | 1.30
8.60 | 8.80 |ClvL NC|1.60|0.72 18.6 1373 | 603 | 77.1 | 1.28
8.80 | 9.00 |ClvL NC|1.60|0.72 19.6 1405 | 615 | 816 | 1.33
9.00 | 9.20 |ClvL NC|1.60|0.72 18.9 1436 | 626 | 77.8 | 124
9.20 | 9.40 |ClvL NC|1.60|0.72 19.2 146.8 | 638 | 791 | 1.24
9.40 | 9.60 |ClvL NC|1.60|0.72 19.8 149.9 | 649 | 816 | 1.26
9.60 | 9.80 |CIL NC|1.60|0.72 20.4 153.0 | 66.0 | 845 | 1.28
9.80 | 10.00 |CIL NC|1.60|0.72 20.5 156.2 | 67.2 | 846 | 1.26
10.00 | 10.20 |CIL NC|1.60|0.72 20.6 159.3 | 683 | 846 | 1.24
10.20 | 10.40 |CIL NC|1.60|0.72 21.4 1625 | 695 | 883 | 1.27
10.40 | 10.60 [CIL NC|1.60|0.72 20.9 165.6 | 706 | 854 | 1.21
10.60 | 10.80 |CIL NC|1.60|0.72 21.3 168.7 | 71.7 | 87.2 | 1.22
10.80 | 11.00 |CIL NC|1.60|0.72 221 1719 | 729 | 91.0 | 1.25
11.00 | 11.20 |CIL NC|1.60|0.72 22.4 175.0 | 740 | 924 | 1.25
11.20 | 11.40 |CIL NC|1.60|0.72 227 178.1 | 751 | 933 | 1.24
11.40 | 11.60 [CIL NC|1.60|0.72 22.6 1813 | 763 | 928 | 1.22
11.60 | 11.80 [CIL NC|1.60|0.72 23.9 1844 | 77.4 | 987 | 1.27
11.80 | 12.00 [CIL NC|1.60|0.72 22.8 187.6 | 786 | 928 | 1.18
12.00 | 12.20 |CIL NC|1.60|0.72 23.1 1907 | 797 | 942 | 1.18
12.20 | 12.40 |CIL NC|1.60|0.72 23.6 1938 | 80.8 | 96.4 | 1.19
12.40 | 12.60 |CIL NC|1.60|0.72 25.6 197.0 | 82.0 | 106.2 | 1.30
12.60 | 12.80 [CIM 0C|1.90|0.72 62.7 2004 | 83.4 | 3242 | 3.89
12.80 | 13.00 [CIL NC|1.60|0.72 26.9 2039 | 84.9 | 1120 | 1.32
13.00 | 13.20 |CIL NC|1.85|0.72 27.3 2072 | 86.2 | 1138 | 1.32
13.20 | 13.40 |CIL NC|1.85|0.72 26.6 2109 | 87.9 | 1095 | 1.25
13.40 | 13.60 |CIL 0C|1.85|0.72 36.5 2145 | 895 | 1622 | 1.81
13.60 | 13.78 |SiD 1.95 ((626.7)) [(37.2) | 218.1 | 91.1 34.2 46.5 37.2
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ostra Kvarngarden Plats Varberg
Projektnummer 2357240 Borrhal KG7
Borrforetag sSweco
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2016-11-09
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 13.92m Vatska i filter Fett
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10.30 m Sond Nr 4479 Portryck registrerat vid sondering
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